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Formal

LeaegteDim viser, om den valgte leegtedimension er tilstreekkelig, om sgmdimensionen kan an-
vendes, og hvor mange sgm der skal bruges i normalspar og i gavisper for det valgte ud-
haeng.

Programmet er baseret pa Eurocode og de danske nationale annekser geeldende pr. 30. april
2014 samt pa principperne i handbogen TRA 65 Taglagter (Traeinformation, 2011).

Nyt i version 2.1

e Der kan nu veelges en anden snelast, end den der geelder for et almindeligt sadeltag med
den aktuelle haldning.

e Brugervejledningen kan nu abnes ved at klikke pa en knap i programvinduet.

o Der er ikke sket @ndringer i Eurocode eller de nationale annekser, der har betydning for
tagleegter, siden udgivelsen af version 2.0.

e Programmet skal abnes med en ngglefil.

Installation

Programmet kan kun installeres pa Windows-baserede maskiner. Vi anbefaler, at du afinstal-

lerer version 2.0 far den nye version installeres.

1. Download filen Leegtedim.zip via linket fra TRZAinformation, f.eks. til Skrivebordet.

2. Flyt zip-filen til den filmappe, hvor du gnsker at LeegteDim skal ligge, f.eks. Dokumenter
(Mappen kan abnes ved klik pa Computer og derefter Dokumenter under Biblioteker).

3. Udpak zip-filen ved at hgjreklikke pa den og valge 'Udpak alle filer.
Herved oprettes mappen Laegtedim, som indeholder programmet LaegteDim21.exe,
standardinputfilen Standard.lgt samt filen LeegteDim21_Brugervejledning.pdf.

4. Opret en genvej til programmet ved at hgjreklikke pa exe-filen og valge 'Opret genvej'.
Flyt genvejen til skrivebordet

5. Zip-filen kan herefter slettes.

6. Kopier ngglefilen LegteDim.id, som du har modtaget pr. mail, til mappen med de gvrige fi-
ler. Ngglefilen ma ikke &ndres.

Anvendelse

Nar programmet starter, abner et programvindue med otte faneblade til:
e Inddata

Specielle valg

Hjeelp, Tveersnit

Hjeelp, Laengdesnit

Kontrol, Tveersnit

Kontrol, Laengdesnit

Beregningsresultat

Sgmforbindelser

Desuden er der til hgjre en reekke knapper beregnet til at hente og gemme input og resultat.
Programmet kan ogsa styres fra menulinjen - funktionerne er de samme.
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Inddata

Fanebladet Inddata er aktivt, nar programmet starter - her indtastes:

e Bygningens hovedgeometri, som har betydning for vind- og snelastens starrelse.
Laegte- og speerafstande, som har betydning for kreefterne i den enkelte lzegte.

Laegte- og semdimensioner, som har betydning for bareevnerne.

Tykkelser af afstandslister og undertag, som har betydning for sammenes befestigelse.
Parametre, som har betydning for egenlastens, snelastens og vindlastens starrelser.

Nar programmet starter er inddatafelterne udfyldt med de oplysninger, som ligger i filen

Standard.Igt, i programmets filmappe:

e Enverdii et felt kan rettes ved at klikke pa feltet.

e Sgmtypen valges fra en rullegardin-menu med forud definerede semtyper.

e Til de fleste felter pa inddata-fanebladet fremkommer en hjalpetekst, nar musemarkgren
holdes stille over feltet.

Alle mal, der skal angives i meter, kan angives med 2 decimaler, altsa med en centimeters
ngjagtighed. Alle gvrige talvaerdier skal angives som hele tal.

Indtastes der for mange decimaler, afrunder programmet vardien og regner videre med det af-
rundede tal. Ved indtastningen af decimaltal kan der benyttes bade punktum (.) og komma (,)
som decimaltegn.

Projektidentifikation
Teksterne i denne boks gengives i beregningsresultatet sammen med dato og klokkeslattet for
beregningen.

Feltet Firmanavn hentes fra ngglefilen og kan ikke s&ndres. For enkeltbrugerlicenser bliver
feltet Medarbejder ogsa hentet fra ngglefilen og kan ikke andres.

Felterne Projektnavn, Byggeafsnit, Bygningsdel etc. kan hver hgjst indeholde 70 tegn, og fel-
tet Medarbejder kan hgjst indeholde 30 tegn.

Bygningens tvaersnitsmal
Knappen Hjzlp eller fanebladet Hjealp, Tveer abner en illustration, hvor bygningens tveer-
snitsmal er defineret. Klik pa fanebladet Inddata for at komme tilbage til inddatasiden.

e Tagvinklen er tagfladens vinkel med vandret malt i grader.

e Velg Lagter dubleret i gavisektion, hvor dobbeltlaegter benyttes til at forsteerke tagudhaen-
get, nar det er for stort til, at leegterne blot kan udkrages.

e Begrebet Gavlsektion er defineret pa fanebladet Hjeelp, Laeengde, mens udferelsen af duble-
rede laegter er beskrevet i TRA 65 Taglagter, der ogsa beskriver, hvordan stalprofiler kan
anvendes som alternativ til at dublere laegterne.

Bygningens leengdemal
Knappen Hjzlp eller fanebladet Hjalp, Laengde abner en illustration, hvor bygningens laeng-
demal er defineret. Klik pa fanebladet Inddata for at komme tilbage til inddatasiden.
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e Huslengden har kun marginal betydning for vindlastens sterrelse, men de gvrige lengde-
mal er vigtige for momenterne i leegterne og pavirkningerne pa semforbindelserne.

o Gavlsparafstanden ma ikke veere starre end normalspaerafstanden.

e Gavlspeaerindrykningen kan sattes til 0, hvis den opadrettede vindlast kan optages ved gavl-
trekanten, altsa neer gavlvaeggens yderside.

e Kan der kun optages nedadrettet last ved gavltrekanten, er gavisparindrykningen lig med
afstanden fra gavltrekanten til gavisparet.

o Gavlsperet skal vere forankret, sa der kan optages vindsug, se ogsd TR 65.

Lagtens tveersnitsmal
e Indtast tagleegtens hgjde og bredde, se fanebladet Hjeelp, Tveer.

Fastgarelse leegte/spaer

e Vealg den gnskede semtype ved at dbne valgmenuen - klik pa trekanten.

e Indtast tykkelsen pa afstandslisten og undertaget. De er vaesentlige for fastggrelsen. Hvis
afstandslistens tykkelse er mindre end 32 mm skal semmet kunne na igennem afstandsliste
og undertag, s ssmmet fastgeres i spaeret. Det kaldes Direkte fastgarelse.

Er afstandslisten mindst 32 mm antager programmet, at forbindelsen mellem laegte og spar
udfares ved Indirekte fastgarelse. Det betyder, at tagleegten alene semmes til afstandslisten.
Afstandslisten ssmmes selvstendigt til speeret, se TRA 65 Taglaegter og fanebladet Semfor-
bindelse.

Er afstandslistens tykkelse mindre end 32 mm antager programmet, at den vil veere for svag
og eftergivelig til, at tagleegten kan fastgeres forsvarligt til den alene.

Vedrgrende ssmmenes udtreeksbeareevne er det for ringede sgm forudsat, at udtreekningsstyr-
ken fax k €r 7 MPa, at gennemtraekningsstyrken freagx €r 14 MPa, og at hoveddiameteren er to
gange skaftets. For glatte sem bruges Eurocode 5. Se ogsa bogen Beregning af forbindelser
(Treeinformation, 2009). De anvendte styrker findes i rapporten under Andre forudsetninger.

Tip: Hvis afstandslisten er 32 mm eller tykkere, og der gnskes en beregning af Direkte fast-
gerelse — indtast da en mindre veerdi end 32 mm for afstandslistens tykkelse og en tilsvarende
starre tykkelse for undertaget.

Laster
Egenvaegt tagdaekning refererer til den last, som laegterne skal bare, inklusiv legternes egen-
veegt.

Normalt skelnes der mellem Let tag, maks. 25 kg/m? og Tungt tag, maks. 55 kg/m?. For lag-
ternes fastgerelse er det imidlertid den laveste egenveegt, der er kritisk. Den faktiske egenvaegt
af forskellige typer tagdeekning er normalt:

Bolgeplader af metal: 10 kg/m?

Balgeplader af eternit: 20 kg/m?

Vingetagsten: 35 - 45 kg/m?

Falstagsten: 45 - 55 kg/m?

Betontagsten: 35 - 45 kg/m?

Det kan vare hensigtsmaessigt at udfare en beregning med bade den stgrste og den mindste
veerdi af egenvegten, der forventes at forekomme.
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Terreenkatgori refererer til lastnormens terreenkategorier:

| Hede: Kystomrader, sger og fladt landskab uden forhindringer.

Il Land: Landbrugsland med enkelte forhindringer i form af traeer og spredt bebyggelse.
1l Forstad: Forstads- eller industriomrader, skov.

IV By: Omrader med teetstaende bygninger, hvis gennemsnitshgjde er sterre end 15 m.

Bemark, at vindlasten farst et stykke inde i et bebygget omrade er reduceret til veaerdien for
omradet. | eksempelvis et omrade med lav bebyggelse, greensende op til landbrugsland, vil
vindlasten farst 500-600 m inde i bebyggelsen vaere reduceret svarende til terreenkategori
Forstad.

Afstand Vesterhavet/Ringkab. Fjord skal angives, fordi basisvindhastigheden indtil 25 km fra
dens jyske vestkyst er hgjere end i resten af landet.

Snelast kan veelges som normal veerdi svarende til et almindeligt saddeltag uden specielle
leforhold, eller til en forhgjet vaerdi, hvis snelasten skal gges pa grund af risiko for sneophob-
ning. Vaerdien ma bestemmes af den projekterende ved hjelp af dansk nationalt anneks til EN
1991-1-3 om snelast.

Specielle valg
Fanebladet indeholder mulighed for valg af serlige beregningsforudseetninger. Angiv det gn-
skede valg ved at markere “radioknappen”. Standardvalg er markeret med #.

Styrkeklasse
Styrkeklassen C18 svarer til normale taglaegter. Limtraesklasserne GL kan evt. anvendes, nar
der bruges andre produkter.

Bemark: Programmet benytter hgjdefaktoren k, i EN 1995-1-1, som gger styrken ved sma
hgjder. For C18 er faktoren ca. 1,3, afhaengigt af leegtedimensionen. For limtree er faktoren 1,1
for de aktuelle dimensioner.

Konsekvensklasse (CC)

Konsekvensklasser svarer omtrent til de tidligere sikkerhedsklasser. Laegter kan normalt hen-
fares til CC1, men for bygninger, hvor tagkonstruktionen tilhgrer CC3, bar leegterne henfares
til CC2.

Vindformfaktor

Man kan valge om beregningerne skal udfares med formfaktorer galdende for 10 m? eller 1
m?. Normalt vaelges 10m?-vaerdien, men det forudsatter, at legterne i gavludkragningen er
forbundet indbyrdes, sa lokal vindlast kan fordeles mellem laegterne. Se nermere i TRA 65
Tagleaegter, kapitlet Gavludhang.

Forklaring til resultater
Velg om forklaringen til resultaterne skal medtages i udskriften (1 side ekstra).
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Gem og hent inddata

De valgte veerdier i fanebladene Inddata og Specielle valg kan gemmes til senere brug og hen-
tes igen ved at klikke pa knapperne Gem som (Alt-S) eller Hent (Alt-H) til hgjre i program-
vinduet.

e Velg selv fil-mappe og filnavne.

o Filtypen skal altid veere *.Igt.

e Filen Standard.lgt ma gerne overskrives med gemmefunktionen.

Hjeelp, Tveer

Fanebladet viser et hustvarsnit, og hvordan malene Husbredde, Facadehgjde, Legteafstand
og Facadeudheng er defineret. Figuren er fast og ligner derfor ikke ngdvendigvis det aktuelle
tveersnit.

Hjeelp, Leengde

Fanebladet viser et huslengdesnit, og hvordan malene Normalsparafstand, Gavlsparafstand,
Gavlsparindrykning og Gavludhang er defineret, samt hvordan begreberne Gavlsektion og
Normalsektion er defineret. Figuren er fast og ligner derfor ikke ngdvendigvis det aktuelle
lzengdesnit.

Kontrol, Tveer
Nar fanebladet bnes, konstruerer programmet et tveersnit i mal af det aktuelle hus. Det giver
en visuel kontrol af eventuelle grove fejl i inddata, der vedrarer husets tveersnitsmal.

Kontrol, Leengde
Nar fanebladet bnes, konstruerer programmet et leengdesnit i mal af det aktuelle hus. Det gi-
ver en visuel kontrol af eventuelle grove fejl i inddata, der vedrgrer husets l&engdemal.

Beregningsresultat
Nar fanebladet dbnes, gennemfarer programmet et tjek af inddata. Er de OK, gennemfarer
programmet en baereevneberegning.

Resultatet af beregningen vises som en rapport, der angiver om laegtetvaersnittet er tilstreekke-
ligt, om semdimensionen kan anvendes, og hvor mange sem der skal bruges i normalsamlin-
ger og i gavlspeer.

Programmet viser udnyttelsesgraden af legter og sem i bade normalfag og gavlsektion for
farligste kombination af egenlast, snelast og vindlast for forskellige vindretninger. Sammen
med udnyttelsesgraden angiver programmet, hvilket lasttilfelde der er dimensionsgivende, se
Beregningsforudsatninger nedenfor.

For punktlast undersgger programmet kun normalfag, idet det er forudsat, at personer ikke gar
pa legterne i udhanget. Programmet undersgger farst, om tilfeldet er omfattet af Laegtetabel
2005. Tabellen indeholder erfaringsbaserede spaendvidder, der giver tilstreekkelig sikkerhed,
se TRA 65. Er det ikke tilfeeldet, er den normmaessige beregning afgarende.

Er konstruktioner underdimensionerede, fremgar det tydeligt med rad skrift nederst til hgjre i
programvinduet. Inddata skal endres, f.eks. ved at forsteerke udhanget eller veelge et leengere
sgm, og foretage en ny beregning.
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Rapporten kan udskrives direkte - tryk: Udskriv (Print: Alt-P), eller den kan gemmes som en
tekstfil - tryk: Gem Resultat (Alt-R).

Sgmforbindelse

Fanebladet viser et tveersnit af forbindelsen, det valgte ssms gennemtraekningsbereevne Fg,
udtreekningsbareevne Fu, samt det ngdvendige antal sgm til leegtens fastgarelse i normalspaer,
henholdsvis det forankrede gavispar. Er inddata &ndret, gennemfarer programmet farst en
beereevneberegning.

Beregningsforudsaetninger

Programmet undersgger et starre antal lasttilfeelde med forskellige kombinationer af egenlast,
snelast og vindlast for forskellige vindretninger. Desuden undersgges et tilfeelde med punkt-
last pa normalfag.

Ved undersggelse af normalfagene antages laegten at spaende over 3 fag. | praksis gar det in-
gen forskel om laegten spaender over flere fag, og de bar i henhold til TRA 65 normalt spaende
over 4 fag af hensyn til at kunne overfare traek i husets leengderetning.

Bemeerk: at hvis gavisperafstanden er lille, kan kravet til fastgerelse af laegten til normalspaer
blive stort, fordi snelast pa udhanget giver et stort treek ved 1. normalspeer.

Udhznget betragtes som en statisk bestemt konstruktion, der er fastgjort til det forankrede
gavlsper og 1. normalspar, se ogsa fanebladet Hjelp, Langs. Det har ingen praktisk betyd-
ning, om laegten spander over flere fag, og i henhold til TRA 65 bar forste leegtestad placeres
over 2. normalspaer.

Programmet undersgger fglgende lastkombinationer:

3 Egenlast + sne (1,0-g + 1,55) Kg

5 Egenlast + sne + vindtryk (1,0-g + 1,5-s + 0,45-w) Kg
6 Egenlast + vindtryk (1,0-g + 1,5-w) K¢

9 Egenlast + vindsug 0,9-g+15wKkg

g, s og w betegner de karakteristiske veerdier af egenlast, snelast og vindlast, mens faktorerne
er partialkoefficienten, for ikke domminerende lastbidrag dog lastkombinationsfaktoren gange
partialkoefficienten. Kg, er korrektion for konsekvensklassen (0,9 for CC1 og 1,0 for CC2).

Ved lastkombinationer med vind undersgges fglgende vindtilfelde:

a Vind pa tvars, tryk pa overside tag, sug pa facade og underside facadeudhang, sug pa gavl
og underside gavludhaeng, indvendigt undertryk.

b Vind pa tveers, sug pa overside tag, tryk pa facade og underside facadeudhang, sug pa gavl
og underside gavludhang, indvendigt overtryk.

w Vind mod gavl, sug pa overside tag, tryk pa gavl og underside gavliudhang, 0 pa facade og
underside facadeudhang, indvendigt overtryk.

| beregningsresultatet angives, hvilken lastkombination der er afgerende samt - for lastkombi-
nationer med vind - desuden vindtilfeeldet ved hjealp af ovennavnte bogstaver. (Programmet
undersgger andre vindtilfelde, men de er formentlig aldrig dimensionsgivende og beskrives
derfor ikke her).
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Mellemspaer

Pa aldre bygninger med store spearafstande kan almindelige taglaegter ofte bruges, hvis de
mellemunderstattes pa mellemspeer eller mellemlagter, som beskrevet i TRA 65, side 44-46.
Herved fordeles punktlasten pa flere lagter.

TRA 65, tabel 19 angiver den stgrste spaendvidde, der af hensyn til punktlasten kan anvendes
for sedvanlige leegtedimensioner, f.eks. 1,6 m for 38 x 73 mm.

LaegteDim kan anvendes til at kontrollerer baereevnen af tagleegter og deres fastgerelser for
sne- og vindlast.
o Sperafstanden vaelges som afstanden mellem de rigtige speer.

| beregningsresultatet vil det fremga, at leegtedimensionen ikke kan anvendes (fordi punktla-

sten ikke kan optages).

e Men hvis der under Resultat star 'Semdimensionen kan anvendes', og der for Vind/sne un-
der Detaljerede resultater - for bade Normalfag og Gavludkragning - er angivet udnyttel-
sesgrader pa hgjst 100 %, kan legten anvendes med det angivne antal sgm til fastgarelse.

e Om punktlasten kan optages skal kontrolleres som angivet i TRA 65.



